Priloha ¢. 3 — Technicka specifikace hernich prvku

Orli hnizdo

Vy8ka prvku: min. 3,50 m
Rozméry prvku: ccad,5x11m
Minimalni prostor: cca7,5x14 m
Min. ochrana proti padu: cca 65 m?
Vybaveni:

1 stfedovy sloup z douglasky (& min. 180 mm), s boti¢kou
4 sloupy z douglasky (& min 150 mm) s boti¢kami

1 kolma vystupni sit

1 horizontalni sit

1 provazovy zebfik

1 vystupni sit

1 sklolaminatova skluzavka

1 gumova rohoz pro vystup

1 most ve tvaru V

1 originalni Ptac¢i hnizdo (& min 1,50 m)

lana a sité z lana napf.: Herkules (& min 15 mm, min 5 pramen(, s ocelovou vlozkou)
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Koloto¢

Vyska prvku: min. 2 m
Rozméry prvku: cca@d2.00m
Minimaini prostor: cca@6.00m
Min. ochrana proti padu: min. 28 m?
Vyska padu: max. 1 m
Vybaveni:

1 ocelovy sloup se zemni kotvou pro zahrabani (min & 15 cm), délka max. 3 m
lana a sité z lana napf.: Herkules (& min 15 mm, min 5 pramen(, s ocelovou viozkou)
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Sitovy tunel - Splhaci hra

Vyska prvku: min 1,5 m
Rozméry prvku: cca3x0.80m
Minimalni prostor: ccab6x35m
Min. ochrana proti padu: cca 19 m?
Vys$ka padu: max. 1,5m
Vybaveni:

1 sitovy tunel se 2 ocelovymi kruhy ovinutymi lanem (min & 80 cm), 4 zavésy,
celkova délka min. 3 m (osovy rozmér sloupt)
lana a sité z lana napf.: Herkules (& min 15 mm, min 5 prament, s ocelovou viozkou)
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Sloupy jednotlivé (soucast prvku ,.Splhaci hra®)

2 x ocelovy sloup (min. @ 100 mm), zarové pozinkovany, délka min. 2 m, s krytkou, v barvé
modré

Zemni trampolina

rozméry: min. 150 x 150 x vy8ka konstrukce 40 cm; min. & 90 cm skakaci plocha;
nosnost min. 100 kg

vySka padu: <0,6 m

Materialy: ram z Zarové zinkované oceli, povrch mlze byt upraven praskovym lakovanim;
pruziny z zarové zinkované oceli; konstrukce vyztuzena konzolemi a ocelovou deskou;
plastové dily plochy pro skakani napf.: z termoplastického polymeru; obvod trampoliny
prekryty pryZovou ochranou napf.: z EPDM,;
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Détské piskovisté s krytem

Rozmér: 2x2m
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