Verejna zakazka: Multifunkéni sportovisté - Rychnov nad Knéznou
Zadavatel: Mésto Rychnov nad Knéznou

ICO: 00275336

Kontaktni adresa zadavatele: Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou
Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Jan Skofepa, starosta

Profil zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html

ADMINISTRATOR (zastupce zadavatele/povéiena osoba):
RNDr. Tomas Kytlik

Telefon: +420 722 943 646

E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

VlySe uvedeny zadavatel za pouziti § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, sdéluje
nasledujici vysvétleni zadévaci dokumentace €. 1 k zadavaci dokumentaci vztahujici se k vySe uvedené
verejné zakazce.

Tato vefejna zakazka byla vyhlaSena ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a uvefejnéna na Profilu zadavatele dne 09.02.2023.
Zadavatel poskytuje vSem dodavatelim, ktefi maji zajem o uCast v zadavacim fizeni, ktefi pozadali
0 poskytnuti zadévaci dokumentaci nebo kterym byla zad&vaci dokumentace poskytnuta, pfipadné jinym
dodavatellm, ktefi vznesli dotaz k zadavacim podminkam, pfipadné bez pfedchozi Zadosti, vysvétleni
zadavaci dokumentace dle ustanoveni § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovenim § 98, ZZVZ, poskytuje
zadavatel tyto informace na zakladé dotazi dodavateli (dotaz - odpovéd), kdy formulace dotazl
dodavatelu je doslovné pfevzata, pfipadné v souladu s ustanovenim § 98 odst. 1 ZZVZ bez pfedchozi
zadosti.

Dotaz é. 1

V projektové a zadavaci dokumentaci je $patné uvedena norma pro povrch vicetcelovych hfist.

ZD pozaduje normy CSN EN 1176 a CSN EN 1177. Norma CSN EN 1176 stanovuje obecné bezpeénostni
poZadavky pro trvale instalovana zafizeni a povrchy vefejného détského hfisté. Norma CSN EN 1177
urcuje zkuSebni zafizeni a metody rdzové zkou$ky pro stanoveni tlumivych viastnosti povrchu méfenim
zrychleni pfi narazu.

Tyto normy se tedy vztahuji k vefejnym détskym hfistim s instalovanymi prvky, kde hrozi pad z vysky
(houpacky, lanové pyramidy, prolézacky apod.).

Pro vicetielové hfisté je platnd norma CSN EN 14 877, které stanovuje pozadavky na syntetické
sportovni povrchy a zaroveri norma CSN EN 15 312+A1, ktera stanovuje funkéni a bezpecnostni
poZadavky a metody zkouSeni pro sportovisté s volnym pristupem.

Nelze tedy prokazat pozadavky ZD dle norem CSN EN 1176 a CSN EN 1177, protoze podléhaji jinym
normam.

Prosime o vysvétleni a upfesnéni vyse popsaného.

Odpoved ¢. 1

V ramci PD a ZD zadavatel specifikuje standard multifunkéni arény a také povrchu. Obé ¢asti musi
byt v souladu s obecné zavaznymi predpisy vztahujicim se k dané oblasti. Ve vztahu k samotné
konstrukci multifunkéni arény zadavatel pozaduje certifikaci dle CSN EN 15 312+A1. Zarover
zadavatel pozaduje z diivodu umisténi konstrukce v blizkosti obydli, aby byla dolozena hluénost
konstrukce nepresahujici specifikované hodnoty.

Co se tyée povrchu, PD i ZD obsahuje chybnou zminku o normach CSN EN 1176 a CSN EN 1177
vztahujicich se k détskym hfistim a povrchim na nich. Namisto téchto zakladnich norem pozaduje
v souladu s vy$e uvedenym zadavatel soulad s CSN EN 14 877. Zadavatel dale pozaduje z divodu
vyssich hygienickych a bezpe¢nostnich standardi kvality povrchu dolozeni certifikace €i atestu:
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- atest REACH Annex XVII omezeni migrace ur€itych prvki podle smérnice EU o
bezpecnosti hracek (nepfitomnost ftalatu). Tento atest se pfitom vztahuje na cely systém
povrchu (SBR + EPDM).

- atest o vodopropustnosti povrchu dle EN 12616:2013, resp. vsakovacich vlastnostech
povrchu

- atest o odolnosti povrchu vuci abrazivnimu opotiebeni a skluzu v souladu s BS 7188:1998
+ A2:2009

- protokol o klasifikaci reakce na ohen dle EN ISO 11925-2 a EN 13501-1+A1:2010 -
nehoflavost

Dotaz ¢. 2

Prosime o blizsi specifikaci odstinti barev umélého sportovniho povrchu, nejlépe o uréeni RAL.

Zaroveri si dovoluieme upozornit, Ze u svétlych odstint barev dochazi pfi a tésné po pokladce
k odstinovym zménam, kdy ke sjednoceni odstinti dochazi také aZz 3 mésice po instalaci povrchu.

Odpovéd ¢. 2

Zadavatel pozaduje barevnost povrchu ve dvou barevnych mixech:
- zeleny mix v poméru 1:1 (RAL6018+RAL6011)
- modry mix v poméru 1:1 (RAL5015+RAL5024)

Dotaz ¢. 3.
Ve vykresu padorysu i TZ jsou uvedeny bouraci prace 1 ks basketbalového kose, opémé zidky délky 28
m a oploceni délky 28 m, ale ve VV Zadna takovéa poloZka neni. Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd' ¢. 3
Polozky pro ocenéni praci dle dotazu ve vykazu vymér chybély, proto byly doplnény. Zadavatel
nahral aktualizovany vykaz vymér.

Dotaz ¢. 4.
Dle VV je plocha hristé 944 m2, nicméne v pudorysu hiisté je uvedena vymera Zlutozelena 324 m2 +
modra 633 m2 = 957 m2. Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd €. 4
Zadavatel nahral aktualizovany vykaz vymér. Soucasné je zde upravena celkova vyméra povrchu
dle pidorysu PD, ktera je spravna, tj. 957 m2.

Zadavatel soucasné rozhodl o prodlouzeni Ihuty pro podani nabidek a nasledné verejné otevirani
obalek:

Puvodni termin:
Lhata pro podani nabidek: 28. 2. 2023 do 14:00 hodin
Vefejné otevirani obalek: 28. 2. 2023 od 14:01 hodin

Novy termin:
Lhuta pro podani nabidek: 7. 3. 2023 do 14:00 hodin

Vefejné otevirani obalek: 7. 3. 2023 od 14:01 hodin

DodateCnymi informacemi doplnéné/zpfesnéné zadavaci podminky jsou platné a nutné pro zpracovani
nabidky.

Pfi zpracovani nabidky je uCastnik/dodavatele povinen postupovat v souladu s témito dodatecnymi
informacemi.

Shora uvedené dodate¢né informace uvefejnil zadavatel zpisobem, jakym poskytl pfistup k zadavaci
dokumentaci zplsobem, ktery umoZziuje dalkovy pfistup, tj. uvefejnil je na profilu zadavatele zde:
https://zakazky.rychnov-city.cz/contract_display 120.html.
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Rychnov nad KnéZnou 17.2.2023

RNDr. Tomas Kytlik
administrator

PFilohy:
Slepy vykaz vymér - Rychnov nad Knéznou_16_2_2023



