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DL | (BETON) 80 mm  CSN 73 6131 -
LOZE (DDK 2/4) 40 mm  CSN 73 6131
SD, 0/63 250 mm  CSN 73 6126-1- E,,=min.60 MPa
Celkem min. 370 mm

Zemni plan s poZadovanou

Gnosnosti E,,,=min.30 MPa

SKLADBA CHODNIKU

km 0,088 00 — 0,100 00

DL | (BETON) 60 mm  CSN 73 6131
LOZE (DDK 2/4) 30 mm  CSN 73 6131
SD, 0/63 150 mm  CSN 73 61261
Celkem min. 240 mm

Zemni plari s poZadovanou Unosnosti E

Pozn:

*)V p¥ipadé nedosaZeni poZz. moduli pretvérnosti Edef,2 (a jejich pomért Edef2/Edef1)

bude provedena vjména stav. podkl. vrstev ( v tl. min. 0,30m nebo vice)

*)V misté sniZeného chodniku v km 0,109 00 (hmatové Gpravy) je vyska ndslapu +2cm

¥IPFENg sklon bude prizplsoben soutasnému stavu (jednostranny/strechovity)
k) misté zabradli/zavory bude vozovka zafiznuta a napojena na stav. stav.
V mist¢ styku chodnik/budova bude provedena nopkova izolace

POZOR!

,=min.30 MPa

def

V z4jmovém prostoru se nachdzeji podzemni vedeni inZ. siti, kter@ jsou informativné zakreslena.
Pred zahdjenim zemnich praci musi byt provedeno presné vytyCeni t&chto vedeni.
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