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PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV D.1.1.6

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP
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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A
INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ
SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE
PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ
ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
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VYTVOŘENÍ BOČNÍHO
OPLÁŠTĚNÍ Z

CEMENTOTŘÍSKOVÝCH
DESEK

VYTVOŘENÍ BOČNÍHO
OPLÁŠTĚNÍ Z
CEMENTOTŘÍSKOVÝCH
DESEK

K1K1

K3K3 K4

K4 K5K5

VYSÍLAČ STA - VÝŠKA cca 1,5 m VYSÍLAČ STA - VÝŠKA cca 1,5 m +15,400 +15,400+15,400
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LEGENDA SKLADEB
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU   - NOVÉ  tl. min. 0,5 mm
- LATĚ 40 x 50     - NOVÉ  tl. 40 mm
- KONTRALATĚ 40 x 40    - NOVÉ  tl. min. 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE   - NOVÉ  tl. cca 30 mm
- KROVOVÁ KONSTRUKCE    - STÁVAJÍCÍ

S1

ŠTÍTOVÉ A BOČNÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚN
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY    - NOVÉ  tl. -- mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE CEMENTO VLÁKNITÝCH DESEK (dle DOVAVATELE OPLÁŠTĚNÍ)    
      - NOVÉ  tl. -- mm  
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